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Pralnico-wiréwka gwarantujgca wyjgtkowe oszczednosci i zapewniajgca
tatwosé eksploatacji

Ludzie na pierwszym miejscu
Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniajgca wyjgtkowy komfort obstugi

Mikroprocesor ClarusVibe oraz kolorowy, dotykowy ekran sterujgcy o przekgtnej 7”: intuicyjne, w petni
edytowalne programy, mozliwo$¢ wyboru jezyka, statystyki wyswietlane na ekranie, petna kontrola
nad pracqg pomp detergentow

Bardzo tatwe podtqczenie do pomp Electrolux Jetsave i Dosave za pomocq jednego przewodu
zasilajgcego i jednego przewodu do przesytania sygnatéw dozowania

Proste podtqczenie do wszystkich typow pomp dozujgcych
Mozliwoé¢ podtgczenia nawet 15 pomp
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Oszczednosci w diuzszej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniajg wyjqgtkowo niskie zuzycie wody, energii oraz detergentéw, co pozwala

oszczedzacd czas i pienigdze a takze przyczynia sie do ochrony $rodowiska
Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczednoéci) wazy pranie oraz dostosowuje ilo$¢ wody
odpowiednio do wielko$ci wsadu, zapewniajgc oszczednos$c¢ wody i energii w przypadku wykrycia
mniej niz potowy zatadunku
System Intelligent Dosing (Inteligentne dozowanie) zapewnia automatyczne i precyzyjne dodawanie
$rodkow piorgcych odpowiednio do wagi wsadu, co pozwala zminimalizowa¢ iloé¢ stosowanych
detergentow
Funkcja Power Balance (Rownowazenie) mierzy i koryguje niewywazenie oraz na biezgco
dostosowuje site grawitacji, maksymalizujgc tym samym skutecznoé¢ usuwania wody, co pozwala
oszczedzad czas i pienigdze w czasie procesu suszenia
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Petna kontrola
Monitorowanie urzqdzenia z dowolnego miejsca umozliwia sterowanie jego pracq oraz optymalizacje
wynikéw finansowych
Mozliwoé¢ potqczenia z programem OnE Laundry, ktéry zapewnia mozliwo$¢ kontroli higieny,
procesu oraz przychodow

llustracje stuzg wytqcznie przedstawieniu produktu,
mozliwe jest wystepowanie rozbieznosci.

Gtéwne opcje i akcesoria

- Funkcja Integrated Savings (Zintegrowane Oszczedzanie) wazy zatadunek w czasie rzeczywistym,
zapewniajqc optymalizacje zatadunku i maksymalng wydajnosé. IS zapewnia réowniez wydtuzong
zywotnos$¢ maszyny dzieki unikalnej funkcji zabezpieczajqcej przed przecigzeniem, sprawiajqc, ze
maszyna nie uruchomi sie w przypadku przecigzenia. Ponadto zmniejsza zuzycie wody i energii
w przypadku gdy urzgdzenie nie jest w petni zatadowane.
Pompy Dosave (perystaltyczne) i Jetsave (pompy Venturiego) wymagajgce minimum obstugi
serwisowej, zapewniajq precyzyjne i state dozowanie, tatwq instalacje oraz wysokq trwatosé
Zaworow
Mozliwosé¢ podtqczenia do systemu rezerwacji/obstugi ptatnosci lub mechanizmu wrzutowego

Podstawowe dane techniczne WH6-7
Maks. pojemnos$c¢ wspotczynnik napetnienia 1:9 kg/funtow 7/15
Beben, pojemnosc w litrach 65
$rednica @ mm 520

Wirowanie obr./min. 1245
Wspotczynnik G 450
Standardowe rodzaje grzania elektryczne kw 54/75
Rodzaje grzania cechujqce sie niskim zuzyciem energii elektryczne kW 20 / 30

parowe X

bez grzania X
Dane zuzycia mediéw w trybie prania ,ECO 60°C"* El. Para***

Petny wsad, 7 kg Potowa wsadu**, 3.25 kg Petny wsad, 7 kg Potowa wsadu**, 3.25 kg

Czas catkowity min. 60 58
Zuzycie wody (zimna i gorgca) w litrach 4143 22+3
Zuzycie energii (silnik/grzanie/gorqgca woda) kWh | 015/0.85/015 | 015/0.45/0.15
Zuzycie pary kg - -
Pozostatosc wilgoci % 45 46
*  Temperatura wody: 15°C - woda zimna i 65°C - woda gorgca.
**  Programy z AS.
*** W zaleznosci od ciénienia pary.

Wyprodukowano w sposob zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.
Pos$wiadczono certyfikatem CB zgodnosci z wymogami dyrektywy niskonapieciowej (LVD) oraz znakiem S zgodnoséci z wymaganiami dyrek-
tywy maszynowej (MD). Stopier ochrony IP X4D.



Potgczenia elektryczne I t I
Mozliwe Napiecie Moc Moc Zalecany bezpiecznik eC r
rodzaje grzewcza catkowita PROFESSIONA
podgrzewania Hz kW kW A
Podgrzewanie 220-240V 1~ 50/60 5.4/7.5 5.5/7.6 25/35
elektryczne 220-240V 1~ 50/60 2.0/3.0 21/31 10/16

220-240V 3 ~ 50/60 5.4/75 5.5/7.6 16/20

220-240V 3 ~ 50/60 3.0/4.3 3.1/4.5 10/16 A

380-415V 3N ~  50/60 5.4/75 5.5/7.6 10/16

380-415V 3N ~  50/60 3.0/4.3 31/4.5 10 3

440V 3 ~ 60 7.5 7.6 16

480V 3 ~ 60 7.5 7.6 10
Para lub 220-480V 1~ 50/60 - 1.0 10
bez podgrzewania

W takich przypadkach moc catkowita i zalecany bezpiecznik nie sq zalezne od mocy grzewczej.

C
Przytgcze wody i pary WHé6-7
Zawory wody DN 20
Cisnienie wody kPa 200-600
Przepustowos$c przy cisnieniu 300 kPa |/min 20
Zawor odptywowy @ mm 50/75
Przepustowo$¢ odptywu |/min 170
Zawor pary DN 15
Ciénienie pary kPa 300-600 I 2 I
Uktady dozowania ptyndw piorqcych 5
Wymagania dotyczqgce podtoza Strona przednia
Czestotliwosc sit dynamicznych Hz 20.8
Obcigzenie podtoza przy maksymalnym wirowaniu kN 1.8+05 E
Poziomy hatasu
Poziom mocy akustycznej/cisnienia akustycznego przy wirowaniu* dB(A) 73/58
Poziom mocy akustycznej/cisnienia akustycznego przy praniu* dB(A) 57/43
Ciepto emitowane
% zainstalowanej mocy, maks. 5
Dane transportowe**
Masa netto, kg 145
Objetos¢ transportowa m3 0.82
Akcesoria
Stalowa podstawa X
Zestawy wezy do wody lub pary X
Uktad zbierania strzepow tkaniny X
Wymiary w mm
A Szerokosc¢ 720
B Gtebokos¢ 721 B
C Wysokos¢ 132 I
D1 352 )
D2 L{Oé Widok z boku
E 1130
F 831
G 80 |
H 1030 G J
I 224 5
) 124 10 AN 4
K 1010 N A )
L 910 9 N\ 2z’ [
M 278 AN -
N 98 , 8
o 239
1 Wyswietlaczu 7 Odptyw
2 Otwor drzwiowy @ 310 mm 8 Przytgcza dozowania ptynow H
3 Pojemnik na $rodki piorqce 9 Przytgcze elektryczne — K
4 Przytqcze zimnej wody 10 Przytqcze pary F L
5 Przytqcze gorqgcej wody
6 Ponowne wykorzystanie wody
* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposdb zgodny z normg ISO 60704.
** Dane $rednie. Waga brutto/objetos¢ transportowa zalezy od konfiguraciji.
W celu uzyskania doktadnych danych prosze skontaktowad sie z dziatem logistyki.
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Zastrzega sie prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.



